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Aluminiowa Szyna sufitowa
MCS trzytorowa

Cena 210,00 zł

Dostępność Na zamówienie na wymiar - 7
dni roboczych

Czas wysyłki 7 dni

Numer katalogowy MCS3B

Producent Forest

Opis produktu

Trzytorowa aluminiowa szyna sufitowa MCS (Multi Channel
System)
przeznaczona do trzech warstw tkaniny, np. firan, zasłon dekoracyjnych i zasłon zaciemniających. Trzy tory umieszczone są na
jednym płaskim profilu, który jest bardzo dyskretny ze względu na niewielką wysokość zaledwie 8,2 mm.
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Szyna MCS trzytorowa jest bardzo łatwa w montażu bezpośrednio przez otwory montażowe, które są rozmieszczone co 50 cm.

Rozstaw torów wynosi 61,2 mm i 30,4 mm, co pozwala na różne sposoby umarszczenia zasłon / firan.
Maksymalny ciężar tkaniny wynosi 15 kg na metr bieżący szyny.

Szyna wykonana jest z ekstrudowanego aluminium lakierowanego w kolorze białym.

Waga szyny: 770 g / m
 

Szyna na wymiar
Szynę MCS przygotowujemy na indywidalne zamówienie na wymiar określony przez klienta.

Szyna MCS może być wyposażona w śliagacze agrafkowe lub oczkowe (AS) - opcja do wyboru. Ilość ślizgaczy wynosi 10
szt. / m jednego toru szyny.
 

Szerokość szyny 108 mm.
Opcjonalnie dostępny jest profil maskujący szynę. Wybór opcji następuje przez zanaczenie przypisanego do niej kółeczka .

Maksymalna długość szyny w jednym odcinku wynosi 4 m lub 5 m.
Kurierem wysyłamy szyny o maksymalnej długości 300 cm, dłuższe szyny możemy wysłać transportem dłużycowym (wyższy
koszt dostawy).
 

Zastosowanie potrójnej szyny MCS:
Trzytorowa szyna MCS znajdzie zastosowanie w mieszkaniach i domach prywatnych, a także w hotelach, biurach,
rezydencjach, łodziach, camperach, samolotach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wydajny tor wielokanałowy na firany i
zasłony.

 

 

Profil maskujący szynę (w opcji)
Szynę dwutorową MCS możemy wyposażyć w profil maskujący o wysokości 6 cm. Profil maskujący pozwala na eliminację
prześwitów światła, co jest szczególnie istotne w przypadku zastosowania zasłon zaciemniających (blackout).
Profil maskujący do szyny trzytorowej MCS jest wykonany z ekstrudowanego aluminium, jest wklikiwany w górne kanały
szyny. Można go wpiąć w każdy kanał, zmieniając odległość maskownicy od szyny.
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Szyny na wymiar

Szyny sufitowe DS docinamy na wymiar. Zakupione szyny nie podlegają zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy (zgodnie z
art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

Kupujesz oryginał

Oferowana w sklepie szyna aluminowa MCS (Multi Channel System) stanowi oryginalny produkt firmy Forest.
Kupując oryginalny produkt zyskują Państwo gwarancję jakości i wieloletniego użytkowania oraz pewność, że tkanina będzie
się przesuwać lekko i gładko. Tylko oryginalne produkty posiadają opisane wyżej parametry jakości i 10 letnią gwarancję.
 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres długości szyny: 100 - 200 cm , 201 - 240 cm , 241 - 300 cm
rodzaj ślizgu: agrafka , AS (oczko równoległe)
Profil maskujący: nie , tak

Bezpieczeństwo
Forest Group Nederland, 
Arnsbergstraat 4
7418 AM Deventer | Holandia
info@forestgroup.com

Oddział w Polsce
Forest Group Polska Sp. z o.o.
ul. Poloneza 89,
02-826 Warszawa
info@forestpolska.com  Arkusz Danych Technicznych Osprzęt do zasłon firmy Forest

Szyny sufitowe - FAQ

Szyny sufitowe aluminiowe Forest – Montaż, wymiarowanie i porady [FAQ]

wygenerowano w programie shopGold

mailto:info@forestpolska.com
https://karnisz-e.pl/pliki_pdf/specyfication-sheet-forest-ang-pol.pdf


 

1. Jak dobrać odpowiednią długość aluminiowej szyny sufitowej? 
Szyna od ściany do ściany: Zmierz dokładnie szerokość pomieszczenia i odejmij łącznie około 2–3 cm luzu
montażowego, aby ułatwić sobie osadzenie profilu oraz aby bez problemu wysuwać ślizgacze.
Szyna tylko nad wnękę okienną: Profil powinien być dłuższy niż szerokość okna o minimum 20–30 cm z
każdej strony. Dzięki temu zsunięte na boki zasłony lub firany całkowicie odsłonią całe światło okna.
Precyzyjne cięcie: Każdą szynę docinamy w fabryce z dokładnością do jednego centymetra na podstawie
Twojego zamówienia. Otrzymujesz produkt gotowy do natychmiastowego zawieszenia.  

2. W jakiej odległości od okna i ściany montujemy szynę sufitową?
Odległość od ściany: Standardowo oś szyny powinna znajdować się około 5-7 cm od ściany lub minimum 1-2
cm od najbardziej wystającego z niej elementu (np. grzejnika, głębokiego parapetu czy klamki okiennej).
Tkanina musi zwisać swobodnie i nie powinna opierać się o te przeszkody.
Montaż szyny podwójnej / wielotorowej: Odstęp między osiami dwóch równoległych torów powinien
wynosić minimum 5-6 cm. Przy nowoczesnym systemie fali (Wave) odległość szyn musi być większa - 12-16
cm.  

3. Jaka jest największa długość szyny sufitowej?

To zależy od rodzaju szyny. Najczęściej szyny mają długość 5 - 6 m ale występują też 7. metrowe. Wyzwanie stanowi
dostawa tak długich szyn. Kurierem możemy dostarczyć szyny o długości maksymalnie do 3 m. Dłuższe dzielimy na
mniejsze odcinki, ewentualnie istnieje możliwość wysyłki dłużycowej (do 6 m) ze zwiększonym kosztem dostawy. W
przypadku wyboru opcji wysyłki długich szyn prosimy o kontakt w celu ustalenia warunków dostawy dłużycowej.
 

  

4. Czy szyny sufitowe można łączyć?

Tak, jak najbardziej można je łączyć w długie ciągi. Nie ma ograniczeń długości szyn łączonych.

  

5. Jak prawidłowo połączyć długie szyny aluminiowe?
Dedykowane łączniki: Przy bardzo szerokich przeszkleniach, gdzie długość systemu przekracza standardowe
gabaryty kurierskie, stosuje się specjalne łączniki wewnętrzne lub zewnętrzne.
Płynność przesuwu: Łącznik stabilizuje konstrukcję profilu i idealnie spaja obie części. Po prawidłowym
skręceniu ślizgi przejeżdżają przez miejsce styku całkowicie płynnie, bez żadnego zacinania czy hałasu.  

6. Czy szyny można zamocować do sufitu G-K?

Tak, szyny można zamocować do sufitu G-K za pomocą specjalnych śrub i kołków dedykowanych do tego podłoża. Nie
nadają się do tego celu standardowe kołki i śruby.

  

7. Jakich kołków montażowych użyć do szyn sufitowych?

Kołki i śruby montażowe należy dostosować do rodzaju podłoża:

Strop betonowy lub cegła: Najlepiej sprawdzają się uniwersalne kołki rozporowe o średnicy 6 mm (np. marki
Fischer).
Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych (G-K): Należy zastosować specjalistyczne kołki do
regipsów – tzw. „ślimaki” (metalowe bądź nylonowe) lub stalowe kołki rozporowe typu Molly (parasolki).
Wszystkie nasze szyny bez problemu utrzymają nawet ciężkie zasłony, pod warunkiem, że kołki zostaną
odpowiednio dobrane do materiału sufitu.  

8. Ślizgi z żabkami czy agrafkami – co sprawdzi się lepiej?
Ślizgi z agrafkami: To najpopularniejsze i najbardziej estetyczne rozwiązanie dedykowane do nowoczesnych
szyn architektonicznych. Agrafki idealnie współpracują z taśmami marszczącymi wszytymi w tkaninę, są
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całkowicie niewidoczne i eliminują ryzyko przypadkowego wysunięcia się materiału.
Tradycyjne żabki: Stosuje się je głównie wtedy, gdy firany lub zasłony nie posiadają wszytej taśmy i
wymagają bezpośredniego upięcia za krawędź tkaniny. Do profili Forest rekomendujemy jednak
bezpieczniejsze dla materiału agrafki, ślizg z oczkiem lub nowoczesny system Wave (fala) - producent ten nie
oferuje żabek do żadnego ze swoich produktów.  

9. Ile suwaków (ślizgów) potrzebuję na metr szyny?
Zasada standardowa: Przyjmuje się, że na każdy 1 metr bieżący szyny sufitowej przypada średnio 10 sztuk
ślizgów (czyli rozmieszczamy je co ok. 10 - 10,5 cm).
Gęstsze marszczenie: Jeśli planujesz powiesić bogato marszczoną zasłonę lub bardzo gęstą firanę, warto
zwiększyć tę liczbę do 12–14 sztuk na metr, aby materiał układał się w gięściejsze fałdy. W szynach Forest
ślizgacze są standardowo rozmieszczone co 8 cm.  

10. Jak upewnić się, że kupuję oryginalny produkt Forest?

Sukces i popularność systemów Forest sprawiły, że na rynku można spotkać tańsze, niskiej jakości zamienniki, które
wyglądają podobnie do oryginalnych produktów. Oryginalne produkty Forest Group poznasz po charakterystycznym
logo marki, które jest wytłoczone lub nadrukowane na kluczowych komponentach – m.in. na silnikach Shuttle®,
uchwytach czy zaślepkach szyn. Nasz sklep oferuje wyłącznie w 100% oryginalne systemy, co daje Ci pełne prawo do
korzystania z legendarnej, 10-letniej gwarancji producenta.
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