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Karnisz metalowy Kula Crystal
@ 19/19 czarny podwdjny

" * Cena 504,00 zt
- Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy K219KCCM
Producent Marcin Dekor

Opis produktu

Krysztaty zawsze byty symbolem luksusu i elegancji. Wspétczesnie rozswietlajg wnetrza, umieszczane w wiszgcych lampach i
w wielu dekoracyjnych dodatkach wnetrzarskich. Doskonatym dodatkiem dopetniajacym styl nowoczesnej elegancji czy styl
glamour bedzie nasz karnisz& zakohczony pieknymi krysztatowymi Kulami Crystal - niezwykle szykowny karnisz o $rednicy @
19 mm w czarnym matowym kolorze. Matowa czerin w potagczeniu ze Swietlistym blaskiem czystego krysztatu to prawdziwa
esencja szyku.

Karnisz dostepny jest w standardowych dtugos$ciach 140 /160 /180 /200 /240 /280/300/320/360/400 cm.

Bieg karnisza mozliwy jest w opcjach:

e rura z kétkami lub
¢ profil ze $lizgami

W sktad karnisza wchodza:

¢ koncéwki Kula Crystal o dtugosci 6,5 cm (Srednica krysztatu 42 mm) - 2 szt. Koncowki przedtuzaja karnisz o 11
cm. Zakonczenia sg wykonane ze szkta krysztatowego.

* koncéwki zaslepki drugiego toru - 2 szt.

¢ rury gtadkie lub aluminiowe profile @ 19 mm w kolorze czarnym o dtugosci do wyboru: 140, 160, 200, 240, 280, 300,
320, 360, 400 cm. Powyzej diugosci 300 cm kazdy bieg sktada sie z dwdch rur, ktére tgczy sie tacznikiem

¢ wspornik podwéjny prosty. Dtugos$¢ wspornika sciennego 9 / 15 cm (odlegtos¢ od Sciany do osi rury / profilu),
sufitowego 7 cm (odlegtos¢ od sufitu). Do diugosci 200 cm karnisza sg 2 wsporniki, powyzej 200 cm - 3 wsporniki

» kotka ptaskie ciche (ze specjalna wktadka teflonowa) @ 27 mm do rury lub suwaki agrafkowe do profilu w ilosci 10 szt.
na kazdy metr dtugosci biegu.

Uwaga: w sktad karnisza nie wchodza agrafki do kétek, ktére nalezy dokupi¢ oddzielnie jako akcesorium dodatkowe (zaktadka
powyzej opisu) po wtozeniu karnisza do koszyka. W wersji z profilem suwaki agrafkowe sg w komplecie.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: czarny mat

dtugosé i rodzaj rury: 140 cm profil , 160 cm rura gtadka , 160 cm profil , 180 cm rura gtadka , 180 cm profil , 200 cm rura
gtadka , 200 cm profil , 240 cm rura gtadka , 240 cm profil , 300 cm rura gtadka , 300 cm profil , 320 cm rura gtadka , 320 cm
profil , 360 cm rura gtadka , 360 cm profil , 400 cm rura gtadka , 400 cm profil

typ wspornika: scienny , sufitowy

Bezpieczehstwo

MARCIN DEKOR

Sp. z 0.0. - Sp. komandytowa
ul. Terespolska 75,

05-074 Halindw,

Nowy Konik k. Warszawy
info@marcindekor.com.pl

Warunki uzytkowania, konserwacji i bezpieczenistwa produktéw

Instrukcje montazu
Karnisz jest dostepny w dwéch opcjach:

1. z rurkami i kétkami
2. z profilem przesuwnym

Ponizej znajda Panstwo instrukcje montazu dokazdej opcji karnisza.

MONTAZ KARNISZA RUROWEGO ZE WSPORNIKAMI UNIWERSALNYMI W WERS]JI RURA
/ RURA
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1. Wywierci¢ w $cianie otwory wierttem $rednicy 6 mm. Witozy¢ kotki rozporowe [A] nastepnie
przykreci¢ podstawe wspornika [B] do Sciany za pomocg wkretéw. Kotki i wkrety sa
dotagczone do zestawu.

2. Natozy¢ ostone [C 1i dokreci¢ trzpien wspornika do zamontowanej podstawy wspornika.

3. Wsuna¢ wspornik na trzpien i dokreci¢ sruby imbusowe [D] za pomocga dotgczonego klucza
imbusowego.

4. Wcisng¢ plastikowe wktadki blokujgce rure [ E 1 we wspornik.
5. Natozy¢ kétka [ F 1 na rure [G] , nastepnie wcisna¢ rure we wspornik

6. Natozy¢ zaslepki i koncéwki dekoracyjne [H] na rure i dokreci¢ je kluczem imbusowym

MONTAZ KARNISZA PROFILOWEGO Z PROFILEM OKRAGLYM
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1. Wywierci¢ w $cianie otwory wierttem $rednicy 6 mm. Witozy¢ kotki rozporowe [A] nastepnie
przykreci¢ podstawe wspornika [B] do Sciany za pomocg wkretéw. Kotki i wkrety sa
dotgczone do zestawu.

2. Natozy¢ ostone [C ] i dokrecic¢ trzpien wspornika do zamontowanej podstawy wspornika.

3. Wsuna¢ wspornik na trzpien i dokreci¢ sruby imbusowe [D] za pomocga dotgczonego klucza
imbusowego.

4. Od gory wspornika wsung¢ srube [ G], a od dotu przykreci¢ kamien montazowy [ F 1. Kamien
przykreci¢ delikatnie na kilka pierwszych zwoi gwintu, tak aby byt luzny. Nastepnie ustawi¢ go
réwnolegle do kanatu profila, wtozy¢ profil [E 1 we wspornik, tak aby kamien znalazt sie w
srodku kanatu profila, Dokreci¢ srube imbusowg [G] za pomocg klucza dotagczonego do
zestawu. Dokrecajac srube, kamien powinien obréci¢ sie w kanale profila o ok. 45 stopni ,
mocniejsze dokrecenie sruby spowoduje dociggniecie profila do wspornika.

5. Wsung¢ $lizgi z agrafkami [11 w dolny kanat profila
6. Natozy¢ zaslepki i koncéwki dekoracyjne [ H ] na profil, dokrecajac sruby imbusowe.

Zakonczenia i zaslepki nalezy obréci¢ o ok 30-45 stopni, tak aby $ruba imbusowa mocujaca nie
trafita w kanat profila, tylko w jego $cianke
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