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Link do produktu: https://www.karnisz-e.pl/karnisz-metalowy-square-line-z-kreatywna-koncowka-fori-czarny-mat-pojedynczy-
p-400.html

Karnisz aluminiowy Square Line
- Fori pojedynczy - czarny mat

Cena 428,00 zt
Numer katalogowy SLCM1FOR
Producent Marcin Dekor

Opis produktu

nKlgrmSﬁ Fori

W]f<asna an a

R R B OB IR i
sanﬂ rd Karnis r#m ¥po zlgn% WaW ae\{ koI zé m 1 Czarn lerujac 5|e
Zla i krea v 0SCia mozesz'sam Komponowac Whetirze koncowe

Karnls est w catk ow | metalu prof|l z aluminium, zakohczenia i wsporniki ze stopu metali - profil i
em nczone arn n’b
IWOSC ins I arnisza d | ny lub do sufitu. Wsporniki Scienne i sufitowe sg takze w kolorze czarnym

W sk’rad karnisza wchodzg:

. koncéwki Fori o dtugosci 7 cm - 2 szt.
profil aluminiowy SQL 14mm x 35 mm o dtugosci do wyboru: 160, 200, 240, 300, 320, 400 cm
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%acrg]nal\éwgqﬁ cé’rr%gosc karnisza dotyczy dtugosci samych profili - bez zakonczen. Kohcoéwki karnisza przedtuzaja go

Produkt posiada dodatkowe opcje:

dtugos¢ szyny i rodzaj slizgu: 160 agrafki, 160 zabki , 200 agrafki , 200 zabki , 240 agrafki , 240 zabki , 300 agrafki , 300
zabki, 320 agrafki , 320 zabki, 400 agrafki , 400 zabki
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rodzaj i kolor wspornika: scienny | biaty btysk , Scienny | stal , sufitowy | biaty btysk , sufitowy | stal

Bezpieczenstwo

MARCIN DEKOR

Sp. z 0.0. - Sp. komandytowa
ul. Terespolska 75,

05-074 Halindw,

Nowy Konik k. Warszawy
info@marcindekor.com.pl

Warunki uzytkowania, konserwacji i bezpieczeistwa produktéw

Instrukcja montazu

INFORMACJA DOTYCZACA MONTAZU KARNISZA SQUARE
LINE

I. mocowanie : wspornik mocowany do $ciany, szyny wsuwane od dotu wspornika.

1. Nalezy ustali¢ potozenie wspornikéw na Scianie. W przypadku szyn taczonych srodkowy wspornik musi wypasé¢ w
miejscu taczenia.

2. Dla kazdego wspornika nalezy wywierci¢ w Scianie 2 otwory na kotki rozporowe.

3. Witozy¢ kotki do otwordw.

4. Przetozy¢ Sruby przez podstawe wspornika i przykreci¢ podstawe wspornika do Sciany.,

(Standardowe kotki i wkrety sa dotaczone do wspornika, jednak rodzaj stosowanych
kotkow i Srub zawsze powinien by¢ dostosowany do materiatu z ktérego wykonana jest
sciana. W przypadku scian ze stabych materiatéw lub scian z ptyty karton-gips nalezy
zastosowac odpowiednie do takich scian mocowanie.)

5. Nastepnie na kazdy wspornik nalezy wsung¢ ostone i wyprofilowane konce wspornikéw wsungé¢ w odpowiednie
zagtebienia w podstawie przytwierdzonej do Sciany. Otwory na szyny powinny by¢ skierowane do dotu.

6. Ostone nalezy dokreci¢ do podstawy kluczem imbusowym, ktéry jest w zestawie, tak aby konstrukcja sktadajaca sie z
podstawy, ostony i ramienia wspornika byta sztywno zamocowana.

7. Po zamocowaniu wspornikéw nalezy w nich poluzowac srubki przytrzymujace profil tak, aby mozna byto umiesci¢
blokady (ptaskie blaszki) w wycieciu profilu, i wsung¢ szyny karnisza we wsporniki. Jesli karnisz sktada sie z profili
taczonych, to nalezy je wczesniej potaczy¢ specjalnym tacznikiem.

Mniejszy przekroéj profilu powinien by¢ skierowany do géry. Plastykowe $lizgi do
zawieszenia zastony ( lub slizgi z zabkami) wkiadamy w czesé o wiekszym przekroju,
skierowana do dotu.
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8. Dokreci¢ blokade za pomocg $rubki imbusowej od géry wspornika.

Uwaga,
Przed dokreceniem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ czy blokada zaskoczyta pod
krawedz profilu. W przeciwnym przypadku profil moze wysuna¢ sie ze wspornika.

9. Wszystkie $lizgi wsung¢ pomiedzy krawedzie dolnego profilu,
10. Nastepnie wiozy¢ w konce szyn zakonczenia - ozdobne koncédwki - w przypadku karnisza dwutorowego na drugg szyne
zaktadamy koncéwki zaslepki - i przykreci¢ je za pomoca klucza imbusowego, ktéry jest w zestawie.
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taczenie profili:

1. tacznik wsuna¢ do obu tgczonych profili tak, aby w kazdym byt w potowie i aby otwér srodkowy wypadat w miejscu
taczenia.

2. Przykreci¢ 4 Sruby imbusowe, aby zapobiec przesuwaniu sie fgcznika i usztywnic taczenie. Nastepnie przymocowac
potaczone profile do wspornika wkrecajac srube mocujaca do srodkowego otworu tacznika.
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Il. mocowanie : wspornik mocowany do sufitu, szyny wktadane od dotu do wspornika.

1. Nalezy ustali¢ potozenie wspornikéw.

2. Dla kazdego wspornika nalezy wywierci¢ w suficie otwory na kotki rozporowe.
3. Witozy¢ kotki do otwordw.

4. Przetozy¢ Sruby przez otwory wspornika i przykreci¢ go do sufitu.

(Standardowe kotki i wkrety sa dotaczone do wspornika, jednak rodzaj stosowanych
kotkéw i sSrub zawsze powinien by¢ dostosowany do materiatu z ktérego wykonany jest
sufit. W przypadku ptyty karton-gips nalezy zastosowa¢ odpowiednie mocowanie.)

5. Po zamocowaniu wspornikéw nalezy wsuna¢ w nie od dotu szyny karnisza, a nastepnie zablokowac je dokrecajgc
mocno Srubki imbusowe umieszczone pod katem 45° w dolnej czesci wspornikéw. Sruby powinny mocno docisnagé
szyny.
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Mniejszy przekrdj profilu powinien by¢ skierowany do géry. Plastykowe $lizgi do zawieszenia zastony
( lub $lizgi z zabkami) wkfadamy w czes$¢ o wiekszym przekroju, skierowang do dotu.

6. Wszystkie slizgi wsua¢ w dolny rowek profilu.
7. Nastepnie wiozy¢ w konhce szyny koncéwki i przykreci¢ je za pomocg klucza imbusowego, ktéry jest w zestawie.

wspornik sufitowy pojedynczy wspornik sufitowy podwdjny
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