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Karnisz profilowy giety w tuk
poziomy

Cena 300,00 zi

Dostepnos¢ Na zamoéwienie na wymiar - 7
dni roboczych

Czas wysyiki 7 dni

Producent Marcin Dekor

na spersonali -zowane skontaktuj sie z nami na
zamoéwienie email, przeslij zdjecie okna,

podaj wymiary karnisza
(szczegoty w opisie) szt.

Cena orientacyjna od Ostateczny koszt zalezy od
promienia giecia i ksztattu
okna - wycena indywidualna
mailowo szt.

Opis produktu

Karnisz giety w tuk poziomy ma zastosowanie gdy Sciana okienna jest w ksztatcie tuku. Przy zaokragglonym ksztatcie Sciany
nie ma mozliwosci instalacji standardowych prostych karniszy. Jedynym rozwigzaniem jest zamoéwienie karniszy gietych
zgodnie z tukiem Sciany. Karnisze giete wykonujemy na indywidualne zaméwienie wg podanych wymiaréw (promien tuku
sciany) lub na podstawie dostarczonego szablonu tuku.

Giecie karniszy w tuk poziomy jest mozliwe dla aluminiowych profili o Srednicy @ 19 mm oraz rur metalowych o $rednicy @
19 mm i@ 25 mm. W tym miejscu oferujemy giecie promieniowe w tuk poziomy profili @ 19 mm. Karnisze giete z
rur metalowych opisujemy jako produkt Karnisz rurowy giety w tuk poziomy.

Karnisze profilowe giete w tuk poziomy tacza w sobie dekoracyjna forme karniszy (Sciennych lub sufitowych) z
funkcjonalnoscia szyny. Wsporniki karniszy profilowych nie ograniczajg mozliwosci przesuwania tkanin, zastony i firanki
mozna przesuwacd na catej dtugosci szyn.

Dostepne kolory karniszy gietych z profilem szynowym:

antyk

efekt stali
chrom mat
biaty btysk
czarny btysk
czarny mat

Karnisze profilowe (szynowe) giete w tuk poziomy mozna instalowa¢ na wspornikach sciennych lub sufitowych.
Tkanine mozna zawiesi¢ na szynie za pomoca Slizgaczy agrafkowych lub z zabka.
Karnisze giete w poziomie sg dostepne w wersji jednotorowej (pojedyncze) i dwutorowej (podwdjne).

Do wyceny karniszy gietych w tuk poziomy prosimy poda¢ wymiary (ilustracja na rysunku ponizej):
¢ podstawy tuku C = dtugos¢ odcinka tgczacego konce tuku

¢ gtebokos¢ tuku H - odlegtos¢ od podstawy tuku do najgtebszego punktu
¢ promien R tuku jesli jest znany (dotyczy tylko regularnych tukéw bedgcych fragmentem okregu)
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Wymiarowa

Wymiary:

Karnisz z profilem szynowym giety w +IJk poziomy. Foto MDecor studio

Wycene karnisza gietego w tuk wykonujemy indywidualnie do kazdego projektu. Podana powyzej cena jest
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orientacyjna dla produktu o minimalnych parametrach.
W celu jej uzyskania prosimy o przestanie wymiardéw i jesli to mozliwe zataczenie zdjecia lub rysunku okna na adres email

sklepu.
Wycena jest darmowa i niezobowigzujgca do zakupu.

Koszt wysyiki karnisza gietego w poziomie zalezy od jego dtugosci i promienia giecia. Jest to koszt niestandardowej
przesytki ustalany indywidualnie dla kazdego zamodwienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: antyk , efekt stali , chrom mat, biaty btysk , czarny btysk , czarny mat

Bezpieczenstwo

MARCIN DEKOR

Sp. z 0.0. - Sp. komandytowa
ul. Terespolska 75,

05-074 Halinéw,

Nowy Konik k. Warszawy
info@marcindekor.com.pl

Warunki uzytkowania, konserwacji i bezpieczefistwa produktéw
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