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Karnisz rurowy gięty w łuk
poziomy

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 7 dni

na spersonalizowane
zamówienie

skontaktuj się z nami na
email, prześlij zdjęcie okna,
podaj wymiary karnisza
(szczegóły w opisie)

Opis produktu
Karnisz gięty w łuk poziomy ma zastosowanie gdy ściana okienna jest w kształcie łuku. Przy zaokrąglonym kształcie ściany
nie ma możliwości instalacji standardowych prostych karniszy. Jedynym rozwiązaniem jest zamówienie karniszy giętych
zgodnie z łukiem ściany. Karnisze gięte wykonujemy na indywidualne zamówienie wg podanych wymiarów (promień łuku
ściany) lub na podstawie dostarczonego szablonu łuku.

Gięcie karniszy w łuk poziomy jest możliwe dla rur o średnicy Ø 19 mm i Ø 25 mm.
 

Dostępne kolory karniszy giętych:

antyk
efekt stali
chrom mat

a dla rur Ø 19 mm także:

biały 
czarny

Karnisze gięte w łuk poziomy można instalować na wspornikach ściennych lub sufitowych.
Dostępne są różne rodzaje kółek (np. poza zwykłymi kółkami metalowymi kółka ciche lub płaskie te ostatnie tylko dla rur Ø
19).
 

Do wyceny karniszy giętych w łuk poziomy prosimy podać wymiary (ilustracja na rysunku poniżej):

podstawy łuku C = długość odcinka łączącego końce łuku
głębokość łuku H - odległość od podstawy łuku do najgłębszego punktu
promień R łuku jeśli jest znany (dotyczy tylko regularnych łuków będących fragmentem okręgu)
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W przypadku dłuższych karniszy, gdy wymaganych jest więcej niż jeden wspornik środkowy,  wystąpi ograniczenie możliwości
przesuwania zasłon. Dlatego karnisze rurowe gięte w łuk poziomy zdadzą egzamin na niezbyt dużych długościach (do 200 cm
łuku) lub wykorzystane do stałej dekoracji, w której tkanin nie trzeba przesuwać.

Przesuwanie tkanin jest możliwe pomiędzy wspornikami karnisza, więc jeśli to możliwe to można zasłony podzielić na sekcje
dostosowując ich szerokość do odległości wsporników. W takim przypadku wsporniki karnisza powinny wypadać pomiędzy
segmentami okna lub pomiędzy oknami.
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 Karnisz gięty w łuk poziomy. Foto MDecor studio 

Jeśli wymagana jest możliwość przesuwania zasłon bez ograniczeń wspornikami, to proponujemy zdecydować się na karnisz
profilowy z okrągłym profilem Ø 19 mm z funkcją szyny.
Przesuwny karnisz profilowy łączy dekoracyjne walory karnisza drążkowego z funkcjonalnością szyny. 

Wycenę karnisza giętego w łuk wykonujemy indywidualnie do każdego projektu.
W celu jej uzyskania prosimy o przesłanie wymiarów i jeśli to możliwe załączenie zdjęcia lub rysunku okna na adres email
sklepu.
Wycena jest darmowa i niezobowiązująca do zakupu.

Koszt wysyłki karnisza giętego w poziomie zależy od jego długości i promienia gięcia. Jest to koszt niestandardowej
przesyłki ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia.
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