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Link do produktu: https://www.karnisz-e.pl/lacznik-szyn-ks-ds-zewnetrzny-p-564.html

tacznik szyn KS, DS zewnetrzny

Cena 29,00 zt

Producent Forest

Opis produktu

tacznik zewnetrzny szyn KS, DS

tacznik umozliwia potgczenie szyn KS w celu uzyskania wiekszej dtugosci.

Wykonany jest z metalu.

W tacznik wsuwamy (lub wklikujemy) dwie tgczone szyny do potowy tak, aby krawedzie szyn sie doktadnie zetknety, strong ze
Srubkami z tytu szyny. Nastepnie przykrecamy srubki ampulowe, aby ustabilizowad taczenie.

tacznik nie zatrzymuje suwakéw.

tacznik jest dostepny w kolorach:

¢ biaty

e szary

e czarny
e bragzowy

tacznik zewnetrzny polecamy do taczenia szyn z systemem wave.

Bezpieczehstwo

Forest Group Nederland,
Arnsbergstraat 4

7418 AM Deventer | Holandia
info@forestgroup.com

Oddziat w Polsce

Forest Group Polska Sp. z o.0.

ul. Poloneza 89,

02-826 Warszawa

info@forestpolska.com Arkusz Danych Technicznych Osprzet do zaston firmy Forest

Szyny sufitowe - FAQ

Szyny sufitowe aluminiowe Forest - Montaz, wymiarowanie i porady [FAQ]
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* 1. Jak dobra¢ odpowiednia dtugos¢ aluminiowej szyny sufitowej?

o Szyna od sciany do sciany: Zmierz doktadnie szeroko$¢ pomieszczenia i odejmij tacznie okoto 2-3 cm luzu
montazowego, aby utatwic¢ sobie osadzenie profilu oraz aby bez problemu wysuwac Slizgacze.

o Szyna tylko nad wneke okienna: Profil powinien by¢ dtuzszy niz szerokos¢ okna o minimum 20-30 cm z
kazdej strony. Dzieki temu zsuniete na boki zastony lub firany catkowicie odstonig cate swiatto okna.

o Precyzyjne ciecie: Kazda szyne docinamy w fabryce z doktadnoscig do jednego centymetra na podstawie
Twojego zamdwienia. Otrzymujesz produkt gotowy do natychmiastowego zawieszenia.

¢ 2. W jakiej odlegtosci od okna i Sciany montujemy szyne sufitowa?

o Odlegtos¢ od sciany: Standardowo o0$ szyny powinna znajdowac sie okoto 5-7 cm od Sciany lub minimum 1-2
cm od najbardziej wystajacego z niej elementu (np. grzejnika, gtebokiego parapetu czy klamki okiennej).
Tkanina musi zwisa¢ swobodnie i nie powinna opierac sie o te przeszkody.

o Montaz szyny podwojnej / wielotorowej: Odstep miedzy osiami dwéch réwnolegtych toréw powinien
wynosi¢ minimum 5-6 cm. Przy nowoczesnym systemie fali (Wave) odlegto$¢ szyn musi by¢ wieksza - 12-16
cm.

¢ 3. Jaka jest najwieksza dtugosc szyny sufitowej?

To zalezy od rodzaju szyny. Najczes$ciej szyny majg dtugosc 5 - 6 m ale wystepuja tez 7. metrowe. Wyzwanie stanowi
dostawa tak dtugich szyn. Kurierem mozemy dostarczy¢ szyny o dtugosci maksymalnie do 3 m. Dtuzsze dzielimy na
mniejsze odcinki, ewentualnie istnieje mozliwos¢ wysytki dtuzycowej (do 6 m) ze zwiekszonym kosztem dostawy. W
przypadku wyboru opcji wysyiki diugich szyn prosimy o kontakt w celu ustalenia warunkéw dostawy dtuzycowej.

¢ 4, Czy szyny sufitowe mozna taczy¢?

Tak, jak najbardziej mozna je taczy¢ w diugie ciagi. Nie ma ograniczen dtugosci szyn taczonych.

¢ 5. Jak prawidtowo potaczyc¢ dtugie szyny aluminiowe?

o Dedykowane taczniki: Przy bardzo szerokich przeszkleniach, gdzie dtugos¢ systemu przekracza standardowe
gabaryty kurierskie, stosuje sie specjalne tgczniki wewnetrzne lub zewnetrzne.

o Pltynnos¢ przesuwu: tacznik stabilizuje konstrukcje profilu i idealnie spaja obie czesci. Po prawidtowym
skreceniu $lizgi przejezdzajg przez miejsce styku catkowicie ptynnie, bez zadnego zacinania czy hatasu.

¢ 6. Czy szyny mozna zamocowac do sufitu G-K?

Tak, szyny mozna zamocowac¢ do sufitu G-K za pomocg specjalnych $rub i kotkéw dedykowanych do tego podtoza. Nie
nadajg sie do tego celu standardowe kotki i Sruby.

e 7. Jakich kotkéw montazowych uzy¢ do szyn sufitowych?
Kotki i Sruby montazowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju podtoza:

o Strop betonowy lub cegta: Najlepiej sprawdzaja sie uniwersalne kotki rozporowe o $rednicy 6 mm (np. marki
Fischer).

o Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych (G-K): Nalezy zastosowac specjalistyczne kotki do
regipséw - tzw. ,Slimaki” (metalowe badz nylonowe) lub stalowe kotki rozporowe typu Molly (parasolki).
Wszystkie nasze szyny bez problemu utrzymajg nawet ciezkie zastony, pod warunkiem, ze kotki zostang
odpowiednio dobrane do materiatu sufitu.

« 8. Slizgi z zabkami czy agrafkami - co sprawdzi sie lepiej?

o Slizgi z agrafkami: To najpopularniejsze i najbardziej estetyczne rozwigzanie dedykowane do nowoczesnych
szyn architektonicznych. Agrafki idealnie wspétpracuja z tasmami marszczacymi wszytymi w tkanine, sg

wygenerowano w programie shopGold



catkowicie niewidoczne i eliminujg ryzyko przypadkowego wysuniecia sie materiatu.

o Tradycyjne zabki: Stosuje sie je gtéwnie wtedy, gdy firany lub zastony nie posiadajg wszytej tasmy i
wymagajg bezposredniego upiecia za krawedz tkaniny. Do profili Forest rekomendujemy jednak
bezpieczniejsze dla materiatu agrafki, $lizg z oczkiem lub nowoczesny system Wave (fala) - producent ten nie
oferuje zabek do zadnego ze swoich produktéw.

¢ 9, lle suwakoéw (slizgéw) potrzebuje na metr szyny?

o Zasada standardowa: Przyjmuje sie, ze na kazdy 1 metr biezacy szyny sufitowej przypada $rednio 10 sztuk
slizgéw (czyli rozmieszczamy je co ok. 10 - 10,5 cm).

o Gestsze marszczenie: Jesli planujesz powiesi¢ bogato marszczong zastone lub bardzo gesta firane, warto
zwiekszy¢ te liczbe do 12-14 sztuk na metr, aby materiat uktadat sie w giesciejsze fatdy. W szynach Forest
slizgacze sg standardowo rozmieszczone co 8 cm.

¢ 10. Jak upewni¢ sie, ze kupuje oryginalny produkt Forest?

Sukces i popularnos¢ systeméw Forest sprawity, ze na rynku mozna spotkac tansze, niskiej jakosci zamienniki, ktére
wygladaja podobnie do oryginalnych produktéw. Oryginalne produkty Forest Group poznasz po charakterystycznym
logo marki, ktére jest wyttoczone lub nadrukowane na kluczowych komponentach - m.in. na silnikach Shuttle®,
uchwytach czy zaslepkach szyn. Nasz sklep oferuje wytacznie w 100% oryginalne systemy, co daje Ci petne prawo do
korzystania z legendarnej, 10-letniej gwarancji producenta.
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